
 

ARMOIRE DE FERMENTATION CONTROLEE PATE FRAICHE 
24 NIVEAUX 600x800 OU 900 
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24 grilles ou filets 600x800 
ou 18 couches automatiques  
Ecartement : 60mm 
 
Total de baguettes : 264 

 
24 grates or nets 600x800 
or 18 automatic trays 
Pitch : 60mm 
 
Total of loaves : 264 
 
 

 

Photos non contractuelles 
No contractual pictures 

DESCRIPTIF / DESCRIPTION  
 
- Panneaux sandwich épaisseur 50 mm, mousse de polyuréthane densité 35Kg/m3, haut coefficient d'isolation Lambda 0.022 
 Isothermal panels made of polyurethan foam, 50 mm thick, density 35 kgm3, high insulation coefficient Lambda = 0,022 
- Extérieur prélaqué / Outside is pre-enamaled  
- Intérieur et façade INOX / Interior and front are made of STAINLESS STEEL 
- Une grande porte / One door 
- Ferrage de la porte à droite en standard (réversible) / Door hinges on the right hand side - factory setting (reversible) 
- Gainage simplifié avec tôle sous évaporateur / Simple sheathed air circuit with sheet under the evaporator 
- Régulation : platine électronique FPC4 / Regulation : Electronic control board FPC4 
- Glissières en inox écartement de 60 mm réglables au pas de 20 mm /  

Stainless-steel slipper-guides, pitch 60 mm, adjustable every 20mm 
- Agencement intérieur réglable en entrée de 600 à 460 au pas de 10 mm / Adjustable width from 600 to 460, pitch 10mm 
- Appareil sur pieds réglables / Adjustable screw-jacks 

- Pas d'apport d'eau (contrôle humidité en option) / No water supply (option : humidity regulation) 

OPTIONS / OPTIONS 
 
- Agencement pour couches automatiques / Layout for automatic trays 
- Eclairage / Lighting 
- Extérieur inox / Outside in stainless steel 
- Hublot / Window 

- Régulation : Humidité par hygrostat et bouilleur /  
Humidity regulation by boiler and hygrostat  

CAPACITES / CAPACITIES 

PANEM  INTERNATIONAL  - Tel. : + 33 (0)5 49 25 50 04   -  Mail :  panem@panem.fr   -  Web : www.panem.fr 

RETARDER-PROVER FOR FRESH DOUGH 

24 LEVELS 600x800 OR 900 

Largeur 
Width 

Profondeur 
Depth 

Hauteur 
Height 

Passage porte 
Door passage 

Poids net 
Net weight 

Alimentation 
Electrical supply 

Puis. absorbée 
Absorbed power 

Courant Abs. 
Abso. current 

1200  mm 2280  mm 775  mm  kg  240  mm 600 230V MONO 50Hz 0.9   KW 4.8  A 

Puissance frigo. -30/+32°C 
Cold power -10/+32°C 

Puis. Chaud 
Heating power 

Puis. bouilleur 

Boiler Power 
Puissance dégivrage 

Defrosting power 
Fluide frigorigène 

Cooling fluid 
Charge fluide frigorigène 

Cooling fluid load 

1/2  W Option 300  Option 400W  W 750  W 909  CV R404A 1.2  kg 

ATTENTION, pour dimensions hors tout, DEPORT TABLEAU : + 127 mm – Overall depth : +127mm 


